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KONTAKT

PROSTOR Minimální rozměry jeviště jsou výška 5m, hloubka 13m, šířka 10m.
V středě jeviště je položena černá taneční podlaha (baletizol, vlastní). Horizont je uzavřen projekční
fólií o rozměrech 6 x 4m (vlastní). Po stranách jsou umístněny 2 x 2 sloupy (0,5 x 0,5 m), sloužící
jako scénografický prvek. Od sloupů dále do technického zázemí je prostor uzavřen sametem kolem
kterého musí být možné procházet (viz LIGHT P. PÉRÁK. pdf). Technický prostor kolem jeviště musí
být dostatečně prostorný pro případné bezpečné doskoky herce na pérech a pohyb herců po obvodě
jeviště. Herecké akce probíhají také v prostorech hlediště.

SVĚTLA Svetelný pult programovatelný 12 Submástrů / 48 kanálů (LT-LIGHT Piccolo 12/48). Minimální
počet stmívaných okruhů 33 x 2KW.
3           Vana symetrická 1KW (2 x použita na osvětlení hlediště, můžeme použít místní osvětlení)
2           Vana asymetrická 1KW
12         PC FHR 1KW + klapky (Rosco filtres 8 x 252 Eight white diffusion)
6           PC FHR 500W + klapky
14         PAR 64 C.P. 62 1KW
8           PAR 64 C.P. 61 1KW
2           PAR 36 Pinspot
1           Žárovka 200W (vlastní) pohybující se přes systém kladek, vedený ze světelné režie
1           Sledovák (Followspot) nebo profil 50 stupňů
1           Stroboskop 1KW ovládaný přes DMX
1           Kouřostroj 1KW ovládaný přes DMX
1           Stativ k sledováku do světelné režie
2           Stativ pozemní

VIDEO Projektor (vlastní) využíváme na zpětnou projekci z minimální vzdálenosti 3,5m.
VGA signál je veden do režie, délka kabelu (vlastní) je 50m.

ČASOVÝ HARMONOGRAM                                                                                        Personál divadla                                                                                     
8h - 15h                             (Technická příprava scéna, světela, zvuk, video,FX )                                    1 Zvukař, 2 Osvětlovač, 2 Kulisák
15h - 16h                           (Fokusování světel + projekce)                                                                                                           2 Osvětlovač
16h - 16:30h                     (Zvuková zkouška)                                                                                                                                        1 Zvukař
16:30h - 19h                     (Herecká zkouška)                                                                                                                                                                                   
19h - 20h                          (Úklid)                                                                                                            Personál potřebný pro přípravu sálu
20h - 21:30h                    (Představení)                                            Personál potřebný pro uvedení diváků do sálu a jejich bezpečnost
22h - 00:00h                    (Bourání)                                                                                                               1 Zvukař, 1 Osvětlovač, 4 Kulisák  

ZÁZEMÍ Šatna pro 14 herců s toaletou a teplou vodou. Zázemí kolem jeviště je vybaveno dvěma stoly 1x1,5m .
Dvěma praktikábly 1x2 o výšce 0,9m a dvěma štendry s ramínkama.

V PŘÍPADĚ JAKÝCH KOLIV NEJASNOSTÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE

REŽIE Otevřená režie (bez oken atd.) umístněna za hledištěm v dostatečné výšce aby bylo možné přehlédnout
celou scénu. Osvětlovací, zvuková a video režie jsou neodděleně, řazeny vedle sebe.

V představení jsou použity pyrotechnické efelty ve dvou scénách.
Dále pak stroboskopických a kouřových efektů, které mohou být nebezpečné pro epileptiky a
astmatiky. Jako rekvizity slouží střelné zbraně se slepými náboji. Z důvodů bezpečnosti účinkujících,
nesmí ze stěn vyčnívat žádný předmět do výšky 3m nad zemí!
Prostor kolem jeviště je slabě osvětlený, pro bezpečný pohyb herců v zákulisí.

UPOZORNĚNÍ
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zvuk 

zvuky odbavují 2 zvukaři ze samplerů
s kvalitním poslechem a dobrým výhledem na jeviště

• minimálně 2x reproduktor HI

hrají často hlasitě); zavěšeno na konstrukci nebo 

prostor hlediště 

• PA reproduktory HI-MID  nesmí být zakryty šálou, plátnem apod.

 

• 2x odposlech pro jeviště, umístěn

• mix pult  

o 2x mono IN, phantom 48V, insert

o 4x stereo IN, insert

• efektové jednotky 

o 2x kompresor + gate

o 2x EQ (31pásem)

o reverb Lexicon 

• kabeláž 

o Insert kabel TRS; délka min 1m…2ks

o TRS (jack 6,3) mono

o XLR3; délka 10m…4

•  stůl pro techniku 2x1m, v.80cm (dle velikosti mix pultu, viz obrázek)

• zvuková přípojka    ̴̴230V 

• 2x barová židle 

 

zvukař 
Ondřej Dědeček 

GSM: +420 777 929 095 

6polnic@gmail.com 

VOSTO5 – Pérák 

zvuk – technická specifikace a požadavky 

dbavují 2 zvukaři ze samplerů a efektů; zvuková režie musí být umístěna v
kvalitním poslechem a dobrým výhledem na jeviště 

PA 

duktor HI-MID + 2x subwoofer; výkon dle dispozic sálu (muzika 

hlasitě); zavěšeno na konstrukci nebo na stativech tak, aby zvuk pokrý

MID  nesmí být zakryty šálou, plátnem apod. 

ODPOSLECHY 

2x odposlech pro jeviště, umístěno v levém a pravém portálu 
 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ REŽIE 

2x mono IN, phantom 48V, insert 

, insert 

2x kompresor + gate 

2x EQ (31pásem) 

Insert kabel TRS; délka min 1m…2ks 

TRS (jack 6,3) mono; délka min 1m…8ks 

XLR3; délka 10m…4ks 

2x1m, v.80cm (dle velikosti mix pultu, viz obrázek) 

  - 10 zásuvek 

a efektů; zvuková režie musí být umístěna v sále v místě 

lu (muzika a ruchy 

na stativech tak, aby zvuk pokrýval celý 
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Specifikace

NÁZEV : Vosto5 ,,Pérák“ 
DATUM : 7.2.2013 
ROZMĚRY : Výška 5m/ Hloubka 13/ Šířka 10m

Světelný design
Tomáš Morávek
GSM : +420 777 336 227
E - MAIL : Thomasvec@gmail.com
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1 x Follow sopot
s Blackoutovou iriskou 1kW

1 x Profil 50° 1kW

15 x PC 1kW + klapky

5 x PC 500W + klapky

14 x PAR 64 C.P. 62 1kW

8 x PAR 64 C.P. 62 1kW

2 x PAR 36 PINSPOT

1 x Žárovka 200W

4 x Vana asymetrická 1kW

1 x Stroboskop (DMX)

1 x Kouřostroj (DMX)

X

36°

L201

1 x Projektor

SLOUP

SLOUP

SLOUP

SLOUP

MIN. 2,5m

PROJEKČNÍ FÓLIE

OKNO

 10,5 m.

 6 m.

 7 m.

 2 m. 2 m.

Follow spot

Public light Public light

L203
L252

L203L2
03

L203
L252

L203
L252

L203
L252

L203
L252

L203
L252

L203
L252

L203
L252

L203
L252

L203
L252

L2
03

L2
52

L2
03

L2
52

L2
03

L2
52

L2
03

L2
52

L203

L203

29 29

48323231 31 2828

20

2420

24

15 15

1412

21

21 22

22
11

10

16

18 23

2318

12 14

1313

27 25

2527

17

50

9 85

5

1 23 3 1

6

7 7

46 46

7

L201


