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KONTAKT

Produkce Petr Prokop GSM : +420 608 920 937
E - MAIL : petar@vosto5.cz

Zvuk Ondrej Dédecek GSM : +420 777 929 095
E - MAIL : 6polnic@gmail.com

Svétla Tomas Moravek GSM : + 420777 336 227

E - MAIL : Thomasvec@gmail.com

UPOZORNENI V predstaveni jsou pouzity pyrotechnické efelty ve dvou scéndch.
Dale pak stroboskopickych a koufovych efektt, které mohou byt nebezpecné pro epileptiky a
astmatiky. Jako rekvizity slouii stfelné zbrané se slepymi naboji. Z diivodt bezpecnosti ucinkujicich,
nesmi ze stén vycnivat Zadny predmét do vysky 3m nad zemi!
Prostor kolem jevisté je slabé osvétleny, pro bezpecny pohyb hercti v zakulisi.
PROSTOR Minimalni rozméry jevisté jsou vyska 5m, hloubka 13m, Sitka 10m.
V stfedé jevisté je poloZzena Cerna tanecni podlaha (baletizol, vlastni). Horizont je uzavien projekéni
folii o rozmérech 6 x 4m (vlastni). Po stranach jsou umistnény 2 x 2 sloupy (0,5 x 0,5 m), slouZzici
jako scénograficky prvek. Od sloup(l dédle do technického zazemi je prostor uzavien sametem kolem
kterého musi byt mozné prochazet (viz LIGHT P. PERAK. pdf). Technicky prostor kolem jevisté musi
byt dostatecné prostorny pro pfipadné bezpecné doskoky herce na pérech a pohyb hercli po obvodé
jevisté. Herecké akce probihaji také v prostorech hledisté.
SVETLA Svetelny pult programovatelny 12 Submastri / 48 kanala (LT-LIGHT Piccolo 12/48). Minimalni
pocet stmivanych okruhti 33 x 2KW.
3 Vana symetricka 1KW (2 x pouzita na osvétleni hledisté, mizeme pouZzit mistni osvétleni)
2 Vana asymetricka 1KW
12 PC FHR 1KW + klapky (Rosco filtres 8 x 252 Eight white diffusion)
6 PC FHR 500W + klapky
14 PAR 64 C.P. 62 1KW
8 PAR 64 C.P. 61 1KW
2 PAR 36 Pinspot
1 Zarovka 200W (vlastni) pohybuijici se pres systém kladek, vedeny ze svételné rezie
1 Sledovak (Followspot) nebo profil 50 stupnd
1 Stroboskop 1KW ovladany prfes DMX
1 Kourostroj 1KW ovladany pres DMX
1 Stativ k sledovaku do svételné rezie
2 Stativ pozemni
VIDEO Projektor (vlastni) vyuZivame na zpétnou projekci z minimalni vzdalenosti 3,5m.
VGA signal je veden do reZie, délka kabelu (vlastni) je 50m.
REZIE Otevrena rezie (bez oken atd.) umistnéna za hledistém v dostatecné vysce aby bylo mozné prehlédnout
celou scénu. Osvétlovaci, zvukova a video rezie jsou neoddélené, fazeny vedle sebe.
CASOVY HARMONOGRAM Persondl divadla
8h - 15h (Technicka ptiprava scéna, svétela, zvuk, video,FX ) 1 Zvukat, 2 Osvétlovac, 2 Kulisak
15h - 16h (Fokusovani svétel + projekce) 2 Osvétlovac
16h - 16:30h (2Zvukova zkouska) 1 Zvukaf
16:30h - 19h (Herecka zkouska)
19h - 20h (Uklid) Personal potrebny pro pripravu salu
20h - 21:30h (Predstaveni) Personal potfebny pro uvedeni divakd do sdlu a jejich bezpecnost
22h - 00:00h (Bourani) 1 Zvukar, 1 Osvétlovac, 4 Kulisak
ZAZEMI Satna pro 14 herci s toaletou a teplou vodou. Zézemi kolem jeviété je vybaveno dvéma stoly 1x1,5m .

Dvéma praktikdbly 1x2 o vySce 0,9m a dvéma Stendry s raminkama.

V PRIPADE JAKYCH KOLIV NEJASNOSTI NAS PROSIM KONTAKTUJTE
WWW.VOSTO5.CZ




VOSTOS5 - Pérak

zvuk — technicka specifikace a pozadavky

zvuky odbavuiji 2 zvukaf¥i ze sampleri a efektd; zvukova reZie musi byt umisténa v sale v misté
s kvalitnim poslechem a dobrym vyhledem na jevisté

PA

¢  minimalné 2x reproduktor HI-MID + 2x subwoofer; vykon dle dispozic salu (muzika a ruchy
hraji ¢asto hlasité); zavéSeno na konstrukci nebo na stativech tak, aby zvuk pokryval cely
prostor hledisté

e PA reproduktory HI-MID nesmi byt zakryty Salou, platnem apod.

ODPOSLECHY
e 2x odposlech pro jevisté, umisténo v levém a pravém portalu

TECHNICKE VYBAVENI REZIE

e mix pult

0 2xmono IN, phantom 48V, insert

0 A4xstereo IN, insert
o efektové jednotky

0 2x kompresor + gate

0 2xEQ(31pdsem)

0 reverb Lexicon
e kabeladz

0 Insert kabel TRS; délka min 1m...2ks

0 TRS (jack 6,3) mono; délka min 1m...8ks

0 XLR3; délka 10m...4ks
e stll pro techniku 2x1m, v.80cm (dle velikosti mix pultu, viz obrazek)
e zvukova pfipojka ~230V - 10 zasuvek
e 2x barova Zidle
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Ondrej Dédecek

GSM: +420 777 929 095
6polnic@gmail.com
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NAZEV : Vosto5 ,,Pérak”

DATUM :7.2.2013

ROZMERY : Vyska 5m/ Hloubka 13/ Sitka 10m

Svételny design

Tomas Moravek

GSM : +420 777 336 227

E - MAIL : Thomasvec@gmail.com

TEEET

1 x Follow sopot
s Blackoutovou iriskou 1kW

1 x Profil 50° 1kW

15 x PC 1kW + klapky

5 x PC 500W + klapky

14 x PAR 64 C.P. 62 1kW

8 x PAR 64 C.P. 62 1kW

E:ﬂ]] 2 x PAR 36 PINSPOT
& 1 x Zarovka 200W
4 x Vana asymetrickd 1kwW

1 x Stroboskop (DMX)

000 1 x Koufostroj (DMX)
L

1 x Projektor
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